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01_Kopf 
Im Gesenk aus PICARD-Spezialstahl geschmiedet und damit höher ver-
gütet als durch die DIN vorgeschrieben. Gehärtet und schwarz lackiert.

02_Keilschraube 
Ringkeil, Scheibenkopf und Schraubgewinde sind zu einem einzigen 
Bauteil kombiniert. Dies erhöht die Stabilität. Durch diese ebenso simple 
wie geniale Lösung wird ein Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert.

03_Pinne 
Fein geschliffen und gehärtet. Durch die Verwendung von PICARD-Spe-
zialstahl bleibt die Pinne auch bei langer und intensiver Anwendung form-
stabil – ein Ergebnis von über 160 Jahren Produktionserfahrung.

04_Bahn 
Ballig fein geschliffen mit langlebigem Kantenbruch für sicheres Arbeiten 
ohne Ausbrüche, auch bei Treffern auf harte Kanten oder Fehlschlägen.

05_Stielschutzhülse 
Formschlüssig ohne hervorstehende Kanten auf den Stiel gezogen 
sichert sie den Stiel effektiv gegen Fehlschläge. 

06_Hickory-Stiel 
Drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit als bei Standardstielen 
aus Eschenholz. Schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig.

Du fragst Dich, warum wir einen Transferhammer machen? Un-
ser Geschäftsführer Alexander Kübler ist aktiver Profi-Handbal-
ler und genauso wie beim Handball ist auch bei der Herstellung 
eines Hammers echte Handarbeit, Teamgeist, Leidenschaft und 
Professionalität gefragt. Mit der auf 500 Stück limitierten Son-
derauflage des Transferhammers kannst Du Deine ganz eigenen 
Projekte in die Hand nehmen und Wirklichkeit werden lassen.
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