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Actuele informatie kan u ten alle tijden vinden op picard-hammer.de of
op onze Facebook- en Instagrampagina.

Site Internet:
picard-hammer.de

Facebook:
Picard1857

Instagram:
picard_hammer_official

PICARD-HAMMER.DE

PICARD GmbH 
Rottsiepen 15 
42349 Wuppertal

Postfach 12 01 29 
42331 Wuppertal

Tel.	 +49 202 24754-0 
Fax	+49 202 24754-50 
info@picard-hammer.de

P
ic

P
ro

S
ec

N
l

w
w

w
.il

lig
en

w
ol

f.d
e

DER HAMMER. SEIT 1857

SECUTECR

DE HAMER MET HET
VEILIGHEIDSSYSTEEM



 
 De SecuTec® Hamer is het resultaat 

van talrijke gecoördineerde productie-
stappen die in alle PICARD-producten 
op elkaar zijn afgestemd. Daarbij 
staat de kennis en ervaring van onze 
ontwerpers, gereedschapsmakers,
smeden en slijpers garant voor de ty-
pische betrouwbare PICARD kwaliteit. 

+ �GEEN WEGVLIEGENDE  

HAMERKOPPEN

+ �ZEER VEILIGE, PERMANENTE 

VERBINDING VAN KOP EN 

STEEL

+ DELEN STEKEN NIET UIT

+ �VOLDOET AAN EISEN DIE 

AANZIENLIJK HOGER ZIJN 

DAN DE DIN-SPECIFICATIE

+ �UNIEKE PICARD-KWALITEIT 

GEMAAKT IN DUITSLAND

Als het gaat om het hoogste niveau van arbeidsveiligheid, 
telt alleen de allerbeste kwaliteit. Hierbij staat SecuTec® van 
PICARD duidelijk bovenaan. Met zijn wettelijk beschermde 
kopbevestiging* herdefinieert hij de standaard. De beste ma-
terialen voor staal en hout, eersteklas afwerking door mede-
werkers met tientallen jaren ervaring en de spreekwoordelijke 
PICARD kwaliteit sinds 1857 maakt SecuTec® de hamer voor 
iedereen voor wie alleen het beste goed genoeg is.

INVENTIEVE GEEST ONTMOET TRADITIEN
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01_Wigschroef 
De wigschroef zorgt voor een veel veiligere verbinding tussen kop 
en steel dan ringwiggen of andere systemen. Het voorkomt effectief 
dat de hamerkop wegvliegt. Omdat er geen onderdelen uit de kop 
steken, kan het gereedschap op de hamerkop worden geplaatst.

02_PICARD-Kwaliteitsstaal 
Het staal is hoger gelegeerd dan de DIN-norm voorschrijft. Dit zorgt 
voor een langere levensduur van de rand en de gehele hamer.

03_Beschermhuls 
De beschermhuls biedt maximale bescherming tegen een breuk van 
de steel in geval van missers en verhoogt de buigsterkte door de 
schuine stabilisatiekraag die rondom bevestigd is.

04_Hickory-steel 
Hickoryhout is trillingsdempend, uiterst flexibel en duurzaam. Verge-
leken met standaard essenhouten stelen heeft hickory een drie- tot 
viermaal hogere belastingszekerheid. De langvezelige houtstructuur 
houdt de steel bij elkaar, zelfs als deze beschadigd is – voor nog 
meer veiligheid in het geval van een gebroken steel. De hamerkop 
kan niet wegvliegen, zelfs niet als de houten steel veroudert.

VEILIGHEID BOVEN ALLES: DE DETAILS

PICARD SecuTec® hamers zijn 
verkrijgbaar als bankhamers (Franse 
vorm), ingenieurshamers en mokers 
met fijn gesorteerde kopgewichten. 
De stelen zijn ook afzonderlijk ver-
krijgbaar als reserveonderdeel. 



De standaard stelen van essenhout 
hebben korte vezels. In geval van 
een ongeluk breekt de steel – de ha-
merkop vliegt ongecontroleerd weg.

Het hickoryhout van SecuTec® 
hamers houdt de steel bij elkaar, 
zelfs als deze breekt, dit dankzij de 
lange vezels.
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Geniale constructie: de diameter van 
het oog is kleiner dan de wigschroef 
waardoor de hamerkop niet kan 
wegvliegen.

De breek- en versplinteringstesten 
werden uitgevoerd door de (VPA) 
Onderzoeks en testcentrum in Rem-
scheid - met een overtuigend resul-
taat: De grens ligt duidelijk boven de 
DIN-specificaties.

Al meer dan 160 jaar, produceert 
PICARD gereedschap met innovatie-
ve fabricage- en testmethoden op de 
oorspronkelijke locatie, tezamen met 
productiemethoden die vandaag de 
dag nog steeds een vooruitstrevend 
karakter hebben. 



 
 

 
 

Bestel Nr.	 Beschrijving	 Gewicht/ø	 Art.-Nr.	 VPE	 EAN

Bestel Nr. 	 Beschrijving	 voor hamerkop	 Art.-Nr.	 VPE	 EAN

SECUTEC® ASSORTIMENTSOVERZICHT

0001202-0200	 SecuTec® Bankhamer	 200 g	 12	 6	 4016671027945

0001202-0300	 SecuTec® Bankhamer	 300 g	 12	 6	 4016671027952

0001202-0400	 SecuTec® Bankhamer	 400 g	 12	 6	 4016671027853

0001202-0500	 SecuTec® Bankhamer	 500 g	 12	 6	 4016671027969

0001202-0600	 SecuTec® Bankhamer	 600 g	 12	 6	 4016671027976

0001202-0800	 SecuTec® Bankhamer	 800 g	 12	 6	 4016671027983

0001202-1000	 SecuTec® Bankhamer	 1000 g	 12	 6	 4016671027990

0001202-1500	 SecuTec® Bankhamer	 1500 g	 12	 6	 4016671028003

0001202-2000	 SecuTec® Bankhamer	 2000 g	 12	 6	 4016671028010

0004302-1000	 SecuTec® Moker	 1000 g	 43	 6	 4016671029246

0004302-1250	 SecuTec® Moker	 1250 g	 43	 6	 4016671029253

0004302-1500	 SecuTec® Moker	 1500 g	 43	 6	 4016671029260

0004302-2000 	 SecuTec® Moker	 2000 g	 43	 6	 4016671029277

0008602-20	 SecuTec® Meubelmakershamer, Frans model	 20 mm	 86	 6	 4016671030051

0008602-22	 SecuTec® Meubelmakershamer, Frans model	 22 mm	 86	 6	 4016671030068

0008602-25	 SecuTec® Meubelmakershamer, Frans model	 25 mm	 86	 6	 4016671030075

0008602-28	 SecuTec® Meubelmakershamer, Frans model	 28 mm	 86	 6	 4016671030082

0008602-30	 SecuTec® Meubelmakershamer, Frans model	 30 mm	 86	 6	 4016671030099

0099122-0200 	 Stelenset HS 280 mm* 	 200 g, 20 mm 	 99122 	 1 	 4016671029901

0099122-0300 	 Stelenset HS 300 mm*	 300 g, 22 mm	 99122	 1	 4016671029918

0099122-0400	 Stelenset HS 310 mm*	 400 g, 25 mm	 99122	 1	 4016671029925

0099122-0500	 Stelenset HS 320 mm*	 500 g	 99122	 1	 4016671029932

0099122-0600	 Stelenset HS 330 mm*	 600 g, 28 und 30 mm	 99122	 1	 4016671029949

0099122-0800	 Stelenset HS 350 mm*	 800 g	 99122	 1	 4016671029956

0099122-1000	 Stelenset HS 360 mm voor bankhamers*	 1000 g	 99122	 1	 4016671029963

0099122-1500	 Stelenset HS 380 mm voor bankhamers*	 1500 g	 99122	 1	 4016671029970

0099122-2000	 Stelenset HS 400 mm voor bankhamers*	 2000 g	 99122	 1	 4016671029987

0099432-1000	 Stelenset HS 260 mm voor moker*	 1000 g	 99432	 1	 4016671030105

0099432-1250	 Stelenset HS 270 mm voor moker*	 1250 g	 99432	 1	 4016671030112

0099432-1500	 Stelenset HS 280 mm voor moker*	 1500 g	 99432	 1	 4016671030129

0099432-2000	 Stelenset HS 300 mm voor moker*	 2000 g	 99432	 1	 4016671030136

 
* De stelensets bestaan  
uit een steel (hickory)  
met een geperste  
beschermingshuls en  
wigschroef.

SECUTEC® Display
 
1001202-001
SecuTec® Bankhamer Nr. 12
5 x 300 g 
4 x 500 g  
2 x 800 g


